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Instrucciones de Instalación   COLLARÍN/TOMA 

MECÁNICA SERIE 7 
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• Seleccionar el punto de conexión y comprobar el fácil acceso al tubo principal, que debe 
estar limpio.

• Introducir los tornillos (6) a través de la parte inferior del collarín (5) y comprobar que estén 
insertados completamente en el orificio y fijados por medio de la pestaña (5b).

• Colocar la parte inferior del collarín (5) sobre la cara inferior del tubo, y la parte superior del 
collarín (3) sobre los tornillos, comprobando la correcta posición de la junta de goma (4) en 
su ranura (3b). La cara plana de la junta debe estar en contacto con el tubo principal. 
Ajustar las tuercas (2) en diagonal, con una llave de vaso de 13 mm (llave de vaso 
profunda, 28 mm) a un par de apriete de 15 a 20 Nm. Entre el borde superior y el borde 
inferior puede quedar un espacio residual de hasta 7mm, en función de la tolerancia del 
diámetro del tubo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Toma en Carga para PE /PVC  Plasson es una toma de servicio 
giratoria en “T”, que permite al instalador extraer agua de una 
tubería principal activa con facilidad y sin herramientas especiales.

Toma en Carga para PE/PVC 1654 con 
tornillos y tuercas de Ac. Inoxidable.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Collarines de  Plasson, permiten al instalador hacer 
derivaciones  sin carga de una tubería principal  con facilidad y sin 
herramientas especiales.

Collarín Simple 16076
Collarín Doble   16176  
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• La perforación del collarín puede realizarse antes o después del montaje de la misma. Si se perfora antes, debemos tomar la   
precaución de colocar el collarín en el lugar correcto donde se ha realizado la perforación , y si se perfora después,  debemos tener 
cuidado de no dañar los hilos de la rosca de la salida.
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• Hacer girar la derivación (7) hasta la posición deseada y ajustar la tuerca de retención (8) con una llave hasta que quede fijada en su 
sitio. Tener cuidado de no ajustar en exceso.

• Conectar la derivación (tubo de servicio) a la salida según las instrucciones de instalación habituales de Plasson para los enlaces.
• Retirar el tapón (9) y, con ayuda de una llave hexagonal de 12 mm, hacer girar la fresa (10) en sentido horario a través de la pared del 

tubo principal. Una vez perforado el tubo se percibirá una reducción en la torsión (fuerza requeridad para el corte), seguida por un 
aumento de la fuerza al alcanzar el tope inferior. A partir de este punto no se debe seguir girando la fresa de corte.

• Hacer girar la fresa de corte (10) en sentido antihorario hasta que la parte superior de la fresa de corte  esté al ras con la cara superior 
de la “T” y haya llegado al tope. Esta operación permite que el agua fluya a la derivación. Recolocar y ajustar el tapón de nuevo (9).
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• Seleccionar el punto de conexión y comprobar el fácil acceso al tubo principal, que debe 
estar limpio.

• Introducir los tornillos (6) a través de la parte inferior del collarín (5) y comprobar que estén 
insertados completamente en el orificio y fijados por medio de la pestaña (5b).

• Colocar la parte inferior del collarín (5) sobre la cara inferior del tubo, y la parte superior del 
collarín (3) sobre los tornillos, comprobando la correcta posición de la junta de goma (4) en 
su ranura (3b). Ajustar las tuercas (2) en diagonal, con una llave de vaso de 13 
mm (llave de vaso profunda, 28 mm) a un par de apriete de 15 a 20 Nm. Entre el borde 
superior y el borde inferior puede quedar un espacio residual de hasta 7mm, en función 
de la tolerancia del diámetro del tubo.




