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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN EN 10204 (2.2) 
CERTIFICATE OF CONFORMITY ACCORDING EN 10204 (2.2)   

PARA VÁLVULAS DE PE  
PLASSON PE100 

PLASSON PE VALVE 

Alcance: 
Scope: 
 

ARTÍCULO MATERIAL DN SDR DISEÑO 
Válvulas PE PE100 25-160 mm SDR 11 

 

Certificamos:  
We certify: 
 

Que las válvulas comprendidas en el alcance cumplen con las siguientes exigencias: 
The valves included in the scope fulfill with the following requirements: 
 

ENSAYO NORMA PARÁMETROS ENSAYO 
1.Appearance and colour 
1. Aspecto y Color 

EN 1555-4  
 

Apartados 5.1 – 5.2  
 

2. Geometrical characteristics 
2. Características Geométricas 

EN 1555-4  
 

Apartado 6  

3. Hydrostatic strength (80°C–11bar–
165 h) 
3. Resistencia Hidrostática 

EN ISO 1167-1 
EN ISO 1167-4 
 

80°C, 11 bar, 165h  
 

4. Operating torque +23°C 
4. Par de Maniobra 

EN 28233  Para dn≤63 mm                       5 Nm<M≤35 Nm 
Para  63 mm< dn≤125 mm    10Nm<M≤ 70Nm 
Para 125 mm< dn ≤315 mm  10Nm<M ≤150Nm 

5. Leaktightness of seat and packing 
5. Estanquidad del Asiento y de la Guarnición 

EN 1555-4 
Annex A 

23°C; Air ; 25 mbar; 1h  

6. Leaktightness of seat and packing 
6. Estanquidad del Asiento y de la Guarnición 

EN 1555-4 
Annex A 

23°C; Air ; 6 bar; 30s 
 

7. Oxidation Induction Time (thermal 
stability) 
7. Tiempo de Inducción a la Oxidación (TIO) 

ISO 11357-6  200 °C; Oxigeno; 15 mg; 
> 20 min 
 

8. Melt mass-flow rate (MFR) 
8. Índice de Fluidez en Masa  

EN ISO 1133  5 kg; 190 °C; 10 min; 
± 20 % Valor Materia Prima 

9. Leaktightness under tensile loading 
9. Estanquidad Bajo Carga de Tracción 

ISO 10933  12 MPa, 25 mbar, 1 h  

10. Marking 
10. Marcado 

EN 1555-4  Clause 10  

 
MECCANOPLASTICA Grupo Plasson dispone de un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad que garantiza la absoluta trazabilidad a partir del número de producción de 
cada lote. 
MECCANOPLASTICA Grupo Plasson are submitted to and external control which ensures absolute traceability from 
production number of each batch. 
 

Todos los certificados según EN 10204, 3.1B y el de la materia prima se encuentran en 
nuestros archivos y a disposición del cliente cuando los requiera; aún, fuera del periodo 
de relación contractual. 
All certificates according EN 10204, 3.1B for fittings and raw material are on file and available to the customer when required; even 
outside the period of contractual relationship.  
 
Este certificado tiene vigencia para el periodo 01/01/2024 al 31/12/2024. 
This certificate is valid for the period 01/01/2024 to 31/12/2024. 
 


