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En los años sesenta PLASSON revolucionó la forma de conectar tubos de 
polietileno. En principio fueron accesorios para uso agrícola a partir de los 
cuales se desarrollaron, más tarde, productos para sistemas de distribución 
de agua.

Hoy en día, algunas de las más grandes ciudades del mundo, deben la 
excelencia de sus sistemas de suministro de agua a la investigación y 
desarrollo de PLASSON.

PLASSON no ha ahorrado esfuerzos para desarrollar mediante un excelente 
diseño, empleando los mejores materiales y con un total compromiso de 
calidad y servicio, la más amplia línea de conectores y adaptadores.

Nuestro compromiso con el medio ambiente es permanente. Comprando 
productos PLASSON, usted está ayudándonos a seguir invirtiendo en nuestra 
visión de un mundo donde el agua limpia y pura es un derecho natural de todos.

Junta Tórica

Tope Tubería
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B
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Cortar el tubo de manera 
perpendicular y realizar el 
biselado al final del tubo.

Retirar el racor hasta 
su última rosca.

Cerrar el racor firmemente, 
aunque no es necesario 
cerrarlo hasta la última 
rosca. Nunca se debe 
usar con longitud de 
palanca superior a 46 
cm. Un excesivo par de
apriete durante el cierre 
puede dañar el racor y su 
funcionamiento.

Introducir el tubo*  
con un movimiento circular 
dentro del accesorio 
pasando el casquillo de 
apriete y la junta hasta 
llegar al tope interno del 
accesorio.

Apretar el racor con 
firmeza utilizando la llave 
PLASSON (o similar) en los 
tamaños mayores a 40mm 
para el último giro.

Accesorios de 16mm - 63mm

* A fin de facilitar la introducción lubricar y biselar el tubo.

Cortar la tubería 
perpendicularmente y 
realizar el biselado. 

Abrir el racor hasta que 
se vean 3-4 roscas.

Cerrar firmemente 
el racor con la llave 
PLASSON. Nunca se 
debe usar llaves con 
longitud de palanca 
superior a 46 cm. Un 
excesivo par de apriete 
durante el cierre puede 
dañar el racor y su 
funcionamiento.

Introducir el tubo hasta 
que éste llegue a tocar 
el tope del cuerpo del 
accesorio.

Accesorios de 75mm - 110mm

Temperaturas 
de Trabajo

No recomendados para usar con agua caliente 
Resisten temperaturas inferiores a los 0ºC

Resistencia a las 
Sustancias Químicas

Para las aplicaciones de productos químicos 
agresivos se ofrecen casquillos de apriete de 

CPVC y juntas tóricas de EPDM o FPM.

Recomendados para 
usar con agua potable
Los accesorios PLASSON están provistos, 

como estándar, con casquillos de apriete de 
resina acetálica y juntas tóricas de NBR.

Materiales  
de alta calidad

Certificados 
de Calidad

Accesorios: ISO 17885 y AS/NZ 4129
Roscas: ISO-7/1, BS 21,DIN 2999, EN 3258,  

AS 1722 Part 1 - 1975.
Dimensiones Bridas: ISO 7005-1 (TABLE 11), 
BS 4504:1989 (TABLE 11), DIN 2501 (PN 16 

TABLE), AS/NZS 4331.

INSTALACIÓN
Tan simple como ABC...

Con todas las bridas debe 
ser utilizado como refuerzo 
una brida de metal.

Todas las roscas hembra 
menores a 3” son paralelas.
El resto de las roscas macho 
y hembra son cónicas.



COLLARÍN SIMPLE 
16076

COLLARÍN SIMPLE PN 16  
16077

COLLARÍN DOBLE 
16176

TOMA EN CARGA 
COMPRESIÓN  
CON VÁLVULA  
18680

TOMA EN CARGA  
PARA TUBOS PVC Y PE 
16540

ACCESORIOS
DE COMPRESIÓN, 
ROSCADOS Y VÁLVULAS

ENLACE 
07010

ENLACE JP

87010

ENLACE 
070106

ENLACE DE REPARACIÓN  
07610

ENLACE DE REPARACIÓN 
JP

87610

ENLACE DE REPARACIÓN  
076106

ENLACE REDUCIDO 
07110

ENLACE REDUCIDO JP

87110

ENLACE MIXTO - ROSCA 
MACHO  
07020

ENLACE MIXTO - ROSCA 
MACHO JP  
87020

ENLACE MIXTO -  
ROSCA MACHO LATÓN 
07720

ENLACE MIXTO - ROSCA 
HEMBRA  
07030

ENLACE MIXTO - ROSCA 
HEMBRA JP   
87030

ENLACE MIXTO MINERO 
07320

ENLACE MIXTO MINERO 
JP

87320

ENLACE MIXTO MINERO 
073206

TAPÓN 
07120

TAPÓN JP

87120

CODO 90º 
07050

CODO 90º JP

87050

CODO 90º 
070506

CODO 90º REDUCIDO 
07510

CODO MIXTO 90º - 
ROSCA MACHO  
07850

CODO MIXTO 90º - 
ROSCA MACHO JP  
87850

CODO MIXTO 90º - 
ROSCA MACHO LATÓN 
07770

CODO MIXTO 90º - 
ROSCA HEMBRA  
07150

CODO MIXTO 90º - 
ROSCA HEMBRA JP

87150

CODO 45º 
07060

CODO 45º JP

87060

CODO MIXTO 45º - 
ROSCA MACHO  
07450

CODO MIXTO 90º - 
SPIGOT  
07350

CODO MIXTO 90º - 
MURAL  
07750

TE IGUAL 
07040

TE IGUAL JP

87040

TE IGUAL 
070406

TE IGUAL DE 
REPARACIÓN 
0704P0

TE IGUAL ALARGADA 
07740

TE REDUCIDA 
07340

TE REDUCIDA JP

87340

TE MIXTA - SALIDA 
ROSCA MACHO  
07840

TE MIXTA REDUCIDA -  
SALIDA ROSCA HEMBRA  
0714S0

TE MIXTA -  
SALIDA ROSCA HEMBRA  
07140

TE MIXTA -  
SALIDA ROSCA HEMBRA 

JP

87140

TE MIXTA REPARACIÓN -  
SALIDA ROSCA HEMBRA  
0714P0

ENLACE MIXTO -  
SALIDA 90º ROSCA 
MACHO  
07810

ENLACE MIXTO -  
SALIDA 90º ROSCA 
MACHO JP  
87810

TE 45º 
07640

TE 45º JP

87640

PORTABRIDAS DE 
COMPRESIÓN  
07220
(CON BRIDA METÁLICA)

PORTABRIDAS DE 
COMPRESIÓN JP  
87220
(CON BRIDA METÁLICA)

PORTABRIDAS DE 
COMPRESIÓN  
072206 
(CON BRIDA METÁLICA)

PORTABRIDAS SPIGOT 
072306 
(CON BRIDA METÁLICA)

PORTABRIDAS SPIGOT 
872306 
(CON BRIDA METÁLICA)

PORTABRIDAS SPIGOT 
072306 
(CON BRIDA METÁLICA)

ADAPTADOR ROSCA 
MACHO  
07250

ADAPTADOR ROSCA 
MACHO LATÓN  
07270

PLASS4 - ENLACE 
UNIVERSAL  
070170

PLASS4 - CODO 
UNIVERSAL  
070570

Y - ROSCA MACHO 
07550

CRUZ - SALIDA ROSCA 
HEMBRA  
07540

HERRAMIENTA PARA 
BISELAR  
18960

LLAVE DESMONTAJE S-7  
07990

CASQUILLO DE APRIETE 
PARA TUBOS DE UPVC 
Y PP 
07970

TAPÓN CIEGO 
07120

ALINEADOR PARA 
TUBOS PE SDR11 
07950

SERIE 7

PRODUCTO ELEGIDO POR 
LAS MEJORES COMPAÑÍAS DE AGUA DE EUROPA RESISTENCIA A SUSTANCIAS QUÍMICAS16 BAR

ÚNICO
EN EL 

MUNDO
JP JUNTA PLANA PATENTADA

NOVEDAD
EXCLUSIVA

PLASSON

ENLACE PVC -PVC
0701QQ

ENLACE PVC -PE
0701Q8

TE MODULAR 
0784L

ADAPTADOR MODULAR 
07940

ENLACES PVC-PVC Y PVC-PE COLECTOR MODULAR 

COLLARINES

MANGUITO ROSCA 
HEMBRA  
050107

REDUCCIÓN ROSCA 
MACHO - HEMBRA  
050207

TE IGUAL ROSCA 
HEMBRA  
050407

CODO 90º ROSCA 
HEMBRA  
050507

CODO 90º ROSCA MACHO 
- HEMBRA
051507

REDUCCIÓN ROSCA 
MACHO  
050605

MANGUITO ROSCA 
MACHO  
050607

TAPÓN ROSCA HEMBRA 
050707

REDUCCIÓN ROSCA 
HEMBRA  
051107

ACOPLE ROSCA MACHO 
051607

TAPÓN ROSCA MACHO 
051707

SERIE 5

MATERIAL
ALTA

CALIDAD
VÁLVULA DE LÍNEA 
ROSCA HEMBRA  
(JUNTA NBR) 
03405

VÁLVULA DE LÍNEA 
COMPRESIÓN  
(JUNTA NBR)
03407

VÁLVULA ASIENTO 
ANGULAR ROSCA 
MACHO - COMPRESIÓN  
(JUNTA NBR) 
03048

VÁLVULA ASIENTO 
ANGULAR ENTRADA Y 
SALIDA ROSCA MACHO 
(JUNTA NBR) 
03047

VÁLVULA ASIENTO 
ANGULAR ENTRADA Y 
SALIDA ROSCA MACHO 
(JUNTA FPM) 
03049

VÁLVULA ASIENTO 
ANGULAR ENTRADA Y 
SALIDA COMPRESIÓN  
(JUNTA NBR) 
03046

VÁLVULA 
ANTIRRETORNO 
ENTRADA Y SALIDA 
ROSCA MACHO  
(JUNTA EPDM)  
03067

VÁLVULA DE ACOPLE 
RÁPIDO  
(JUNTA NBR)  
03039

CONEXIÓN PARA 
VÁLVULA DE ACOPLE 
RÁPIDO  
03139

VÁLVULA 
ANTIRRETORNO 
03226

REGISTRO BSPT PARA 
CONTADOR  
03589

SOPORTE CONTADOR 
03510

VÁLVULA DE CUARTO 
DE VUELTA ROSCA 
MACHO - COMPRESIÓN 
03010

VÁLVULA DE 
CUARTO DE VUELTA 
ROSCA HEMBRA - 
COMPRESIÓN  
03011

VÁLVULA DE CUARTO 
DE VUELTA ROSCA 
MACHO - HEMBRA  
03012

VÁLVULA DE CUARTO 
DE VUELTA ENCHUFE 
MANGUERA FLEXIBLE - 
ROSCA HEMBRA  
03013

VÁLVULA DE CUARTO 
DE VUELTA ENCHUFE 
MANGUERA - ROSCA 
HEMBRA  
03016

VÁLVULA DE CUARTO DE 
VUELTA COMPRESIÓN - 
COMPRESIÓN  
03017

VÁLVULA DE CUARTO 
DE VUELTA ROSCA 
MACHO MANGUERA - 
ROSCA HEMBRA  
03019

VÁLVULA DE CUARTO 
DE VUELTA ROSCA 
MACHO - ENCHUFE 
MANGUERA  
03020

VÁLVULA PP DE ESFERA 
SALIDA COMPRESIÓN  
036010

VÁLVULA PP DE ESFERA 
SALIDA COMPRESIÓN - 
ROSCA MACHO  
036020

VÁLVULA PP DE ESFERA 
SALIDA COMPRESIÓN - 
ROSCA HEMBRA  
036030

REDUCTOR DE PRESIÓN 
038001

REGULADOR DE PRESIÓN  
022065

ESTÁNDARES RECOMENDADOS 
PARA AGUA POTABLE

VÁLVULAS
VÁLVULAS PP 
DE ESFERA 

REDUCTOR 
DE PRESIÓN 

REGULADOR 
DE PRESIÓN 

NUEVO

NUEVO

16 BAR


