Instrucciones de Instalacion

Opcioén 1
Instrucciones para la instalacion de una Toma Simple PLASSON
Electrosoldable Ajustable para sensor. Util de fijacion con tornillo
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O Instalar solo con util de fijacion PLASSON para tomas simples ajustables para sensor, articulo
(2914) 4_4706_00(0/1/2).

© NOTA IMPORTANTE: Las instrucciones adjuntas deben utilizarse solo como recordatorio para

soldadores experimentados.

Limpiar y rascar la tuberfa correctamente para realizar
el proceso de electrofusion y perforar con una broca de
13,5 mm.

Utilizar el cabezal adecuado segun el diametro de la
tuberia principal y colocar la abrazadera sobre la toma
simple.

110-125mm/4” IPS
140-200mm/6” IPS
225-280mm/8”-10” IPS
315-450mm/12”-18” IPS
500-630mm/20"-26" IPS
710-1200 mm/28”-48” IPS

Introducir el tornillo en el orificio perforado con la broca de
13,5 mm através del cabezal y ajustarlo firmemente sobre
la tuberfa con una llave de vaso de 18 mm.

@ Proceder a soldar la toma simple ajustable para sensor.
Trascurrido el tiempo de enfriamiento en su totalidad
quitar el tornillo y desmontar el til.
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Instrucciones de Instalacion

Opcion 2

Instrucciones para la instalacion de una Toma Simple PLASSON

Electrosoldable Ajustable para sensor.

Util de fijacion con cinchas

O Instalar solo con util de fijacion PLASSON para tomas simples ajustables para sensor, articulo

(2914) 4_4706_00(0/1/2).

O

NOTA IMPORTANTE: Las instrucciones adjuntas deben utilizarse solo como recordatorio para

soldadores experimentados.

®

110-125mm/4” IPS
140-200mm/6” IPS
225-280mm/8”-10" IPS
315-450mm/127-18" IPS
500-630mm/207-26" IPS
710-1200 mm/28"-48” IPS
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Limpiar y rascar la tuberia correctamente para realizar el
proceso de electrofusion.

Utilizar el cabezal adecuado segun el diametro de la
tuberia principal y colocar la abrazadera sobre la toma
simple.

Posicione la cincha sobre el cabezal y ajustarlo firmemente
sobre la tuberia hasta que la bisagra indicadora TIF esté
cerrada.

Proceder a soldar la toma simple ajustable para sensor.
Trascurrido el tiempo de enfriamiento en su totalidad
aflojar y quitar la cincha y desmontar el Util de fijacion por
completo. Perforar la tuberia.

Temperatura Ambiente Parametros de Soldadura (Manual)
e Diametro 110-400 mm Diametro. 450-1200 mm
Tiempo (s) Voltaje (V) Timepo (s) Voltaje (V)

-10a-6 125 31 130 30

-5a-1 123 31 128 30

0a9 120 31 125 30

10a26 115 31 120 30

27a45 110 31 115 30
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