Instrucciones de Instalacion
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Rascar y limpiar €l tubo. Colocar la toma en Introducir la llave hexagonal (12
cargay apretarlos tornillos hasta que las caras mm) @ a través del aplicador
de las partes semicilindricas superior e inferior @ y girar en el sentido contrario
se toquen. Los parametros de soldadura a las agujas del reloj hasta que
estan en el cdodigo de barras de cada la cuchilla @ alcance el tope
accesorio. Realizar la soldadura de la toma superior.

en carga siguiendo el procedimiento estandar
de soldadura EF. Rascar y limpiar la salida.
Insertar el accesorio y realizar la soldadura.
Asegurarse que el aplicador @ esta bien
colocado, apretandolo y enroscandolo.

°gs @

Quitar la llave hexagonal @ y
proceder a realizar la prueba de
estanquidad en la salida.

Introducir nuevamente la Girar la llave hexagonal Sacar la llave y extraer Colocar el tapon apretandolo

llave hexagonal@através @en sentido contrario el aplicador.@ con la mano hasta que
del aplicador @ y girar la a las agujas del reloj quede perfectamente
cuchilla @ en el sentido hasta que la cuchilla bloqueado.

de las agujas del reloj hasta @ alcance el final de
que la parte superior del su recorrido.

aplicador @ alcance la

parte superior de la toma en

carga. @

Nota: una vez cerrado el
tapdn solo se podra abrir
usando una llave.
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